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 - низкая прочность, 1-15 Н*м  

 - средняя прочность, 16 – 25 Н*м  

 - высокая прочность, 26- 35 Н*м  

 - очень высокая прочность, 36 и выше Н*м  

 

 

Анаэробные герметики и полимерные 

уплотнительные пасты для герметизации трубных 

резьб надежно фиксируют и герметизируют 

резьбовые соединения, как на металлических 

трубопроводах, так и на пластиковых с 

металлическими резьбовыми частями. Обладают 

хорошей устойчивостью к агрессивным средам.  

Используются как герметики, не пропускающие 

газы и жидкости, и обеспечивают быструю 

герметизацию, сводя к минимуму время простоя и 

ускоряя производственные процессы.  

В отличие от фторопластовых лент или льняных 

волокон, герметики фиксируют соединения при 

вибрации, не выкрашиваются и не рассыхаются 

при эксплуатации, обеспечивая надежную 

герметизацию и увеличивая срок службы 

агрегатов. 

 Очень просты в нанесении, что значительно 

снижает время работы. 

 Одновременно являются смазками, 

облегчающими сборку.  

 Полностью заполняя все зазоры между 

витками резьбы, анаэробные материалы 

превращаются в жёсткую, нерастворимую 

пластмассу, что предотвращает утечку 

жидкостей и газов независимо от усилия 

заворачивания. 

 Анаэробные герметики обеспечивают 

уплотнение, выдерживающее давление газов 

до 40, жидкостей до 60 МПа, а также 

повышенные вибрационные нагрузки.  

 При попадании неотверждённого анаэробного 

материала в гидравлическую систему не 

происходит закупоривания каналов, т.к. в 

жидком виде материал растворяется в 

рабочих средах.  

 Снижение времени и себестоимости 

уплотнения одного соединения.  

 С помощью анаэробных композиций можно 

соединить гладкими муфтами металлические 

трубы без использования сварки.  

Анаэробные клеи-герметики применяются на 

трубных резьбах, резьбовых соединениях нефте-

газопромысловых труб и соединений нефтяных 

штанг. 

Перед применением анаэробных клеев-
герметиков рекомендуется провести испытания! 

Скорость полимеризации зависит от материала 
сопрягаемых деталей. На активных металлах 
(например, латунь или медь) скорость 
полимеризации выше, чем на пассивных 
поверхностях, таких как нержавеющая сталь и 
поверхности с гальваническим покрытием. 

Скорость полимеризации и прочность зависят от 
степени чистоты сопрягаемых деталей. Чем 
больше детали загрязнены, тем ниже скорость 
полимеризации и итоговая прочность. 

Скорость полимеризации и прочность зависят от 
величины зазора в сопрягаемых поверхностях. В 
резьбовых соединениях величины зазоров 
зависят от типов резьбы, ее размеров и качества. 
Чем меньше зазор, тем выше скорость 
полимеризации и выше итоговая прочность. 

Скорость полимеризации зависит от 
температуры. Чем выше температура, тем выше 
скорость полимеризации. 

С целью ускорения полимеризации при 
применении продукта на неактивных металлах, 
при применении на больших зазорах или при 
температуре ниже +5°С, рекомендуется 
применение активаторов: быстрых – К-101М или 
средних -  КВ. 

Для достижения наибольшей эффективности при 
применении анаэробных клеев-герметиков, 
рабочие поверхности сопрягаемых деталей, на 
которые будет наноситься продукт, необходимо 
очистить и обезжирить бензином, толуолом, 
ацетоном или аэрозольным очистителем после 
чего высушить. 

Данные приведены для резьбовых пар М10х1,5 
болт-гайка из конструкционной стали, с зазором 
между витками резьбы собранной пары менее 
0,05 мм, без преднатяга, после их сборки с 
применением анаэробных клеев-герметиков и 
выдержки в состоянии покоя в течение 24 часов 
при температуре +23оС. 

 

4. ФИКСАЦИЯ И ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ГИДРО- и ПНЕВМО- 
СИСТЕМ, ТРУБНЫХ РЕЗЬБ 

https://plkpp.ru/
mailto:tehnolog@plkpp.ru
https://plkpp.ru/
https://plkpp.ru/catalog/aktivatory/aktivatory-kv-ks-k-101m/
https://plkpp.ru/catalog/aktivatory/aktivatory-kv-ks-k-101m/
https://plkpp.ru/services/promyshlennost/gidro-i-pnevmosistemy/
https://plkpp.ru/services/promyshlennost/gidro-i-pnevmosistemy/
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Анаэробные клеи-герметики, применяемые на трубных резьбах 
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10, 15 3/8”, 1/2” 1,337  Унигерм-11 - - 60...+150 10-14 20-30 мин 5-12  
          

20 3/4” 1,814  Анатерм-8К + - 60...+200 2-8 10-30 мин 5-12 
20 3/4” 1,814  Анатерм-114 + - 60...+150 12-15 5-10 мин 3-8 
20 3/4” 1,814  Унигерм-10 + - 60...+150 20-35 5-15 мин 3-8 
20 3/4” 1,814  Анатерм-111 - - 60...+150 30-50 5-10 мин 3-8 

20 3/4” 1,814  Унигерм-9 + - 60...+150 30-50 10-30 мин 5-15 
          

25-80 1” – 3” 2,309  Анатерм-8К + - 60...+200 2-8 10-30 мин 5-12 
25-80 1” – 3” 2,309  Анатерм-527 + - 60...+150 3-10 30-40 мин 12-24 
25-80 1” – 3” 2,309  Анатерм-114 + - 60...+150 12-15 5-10 мин 3-8 
25-80 1” – 3” 2,309  Унигерм-10 + - 60...+150 20-35 5-15 мин 3-8 

25-80 1” – 3” 2,309  Анатерм-111 - - 60...+150 30-50 5-10 мин 3-8 
25-80 1” – 3” 2,309  Унигерм-9 + - 60...+150 30-50 10-30 мин 5-15 

          
90-150 3½”- 6” 2,309  Анатерм-505 + - 60...+150 2-5 20-30 мин 3-8 
90-150 3½”- 6” 2,309  Анатерм-508 + - 60...+150 6-15 30-40 мин 12-24 
90-150 3½”- 6” 2,309  Анатерм-8 - - 60...+150 5-15 30-60 мин 8-18 

90-150 3½”- 6” 2,309  Унигерм-8 + - 60...+150 25-45 10-30мин 5-12 

 

 

https://plkpp.ru/
mailto:tehnolog@plkpp.ru
https://plkpp.ru/
https://plkpp.ru/catalog/rezbovye-fiksatory/unigerm-11/
https://plkpp.ru/catalog/rezbovye-fiksatory/anaterm-8k/
https://plkpp.ru/catalog/rezbovye-fiksatory/anaterm-114/
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https://plkpp.ru/catalog/rezbovye-fiksatory/anaterm-527/
https://plkpp.ru/catalog/rezbovye-fiksatory/anaterm-114/
https://plkpp.ru/catalog/rezbovye-fiksatory/unigerm-10/
https://plkpp.ru/catalog/rezbovye-fiksatory/anaterm-111/
https://plkpp.ru/catalog/rezbovye-fiksatory/unigerm-9/
https://plkpp.ru/catalog/rezbovye-fiksatory/anaterm-505/
https://plkpp.ru/catalog/zhidkie-prokladki/anaterm-508/
https://plkpp.ru/catalog/rezbovye-fiksatory/anaterm-8/
https://plkpp.ru/catalog/rezbovye-fiksatory/unigerm-8/

