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ВОДОРАСТВОРИМАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СМАЗКА 

 ТУ 0254-330-00208947-2000 
 

 Водорастворимая технологическая смазка 
СИНЭРС-В предназначена для использования в 
процессах холодной обработки металлов 
давлением на операциях разделения, гибки, 
вытяжки, формовки, прессовки при температурах 
от +10 до +70оС (кратковременно до +100оС). 

Смазка СИНЭРС-В отличается высокой 

растворимостью в воде, стабильными объёмно-
механическими свойствами, значительной 
несущей способностью, отсутствием 
раздражающих и токсичных свойств. 

Благодаря отсутствию минеральных масел в 
составе смазки, она не зажиривает металлы в 
процессе формования, позволяя получать чистую 
поверхность изделий путём смыва горячей водой 
(65-75оС), после чего поверхность готова к 
антикоррозионной обработке, а после сушки - к 
нанесению лакокрасочных покрытий. 

Повышенная степень очистки поверхностей 
металлов обеспечивает существенный рост 
адгезионно-прочностных свойств гальванических, 
антикоррозионных и лакокрасочных покрытий. 

Вследствие исключения из цикла очистки изделий 
органических растворителей, щелочей и 
технических моющих средств достигается 
минимизация затрат на отделочные операции, 
значительная экономия энергетических, 
материальных и трудовых ресурсов в условиях 
массового производства. 

Водные растворы смазки СИНЭРС-В с 

концентрацией 5-20% могут использоваться в 
качестве СОЖ (СОТС) при прокатке и обработке 
металла резанием. 

Отходы смазки после соответствующего 
разбавления водой поддаются биоочистке - 
промывные воды непахучи, нетоксичны, 
биоразлагаемы и при соответствующем 
разбавлении могут быть утилизированы через 
общую систему водоотведения. Отработанные 
смазки пригодны для использования в качестве 
основы водных закалочных сред, моюще-
диспергирующих, пылеподавляющих и 
антистатических агентов. 

Смазка СИНЭРС-В коррозионно пассивна. 

Изделия, покрытые смазкой, хранятся несколько 
месяцев без следов коррозии в обычных 
производственных условиях (+10-+30оС, 
влажность до 90%). 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

 Снижение сил трения на контакте; 

 Повышение ресурса оснастки до 25%; 

 Предотвращение схватывания и налипания 
металла; 

 Чистота и оптимальная шероховатость 
поверхности изделий; 

 Снижение до 50% трудозатрат на 
межоперационную полировку матриц; 

 Охлаждение инструмента (в качестве СОЖ); 

 Снижение теплопередачи между металлом и 
инструментом; 

 Обеспечение равномерной деформации по 
объёму деформируемого тела; 

 Снижение на 20-25% норм расхода смазки на 

единицу поверхности, относительно смазок 
на нефтяных маслах; 

 В случае выгорания при дальнейших 
технологических операциях не образует 
коксового остатка и трудноудаляемых 
пригаров; 

 Уменьшение окисления металла и потерь 
легирующих элементов при обработке (в 
качестве защитно-смазочного покрытия); 

 Стабильность состава и свойств; 

 Удобство нанесения; 

 Простота удаления с поверхностей 
(смывается горячей водой); 

 Антикоррозионные свойства; 

  Нетоксична!!! 

  Биоразлагаема!!! 

 Обладает тиксотропными свойствами. 

СИНЕРС-В 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Наименование показателя Норма 

Класс смазки Синтетическая эфирная мыльная
 

Внешний вид Гладкая мазь, от белого до светло-жёлтого цвета 

Плотность, кг/м3 1100 - 1112 

Кажущаяся вязкость по Брукфильду при (23±2)оС, 
А/7/50, Па*с ГОСТ 2527-93 

10 ÷ 40 

Температура вспышки в открытом тигле, оС 245 

Температура применения, оС +10 - +70, кратковременно +100 

Массовая доля свободной щелочи, NaOH, %,  
не более 

0,3 

Испытание на коррозию по ГОСТ 9.080-77 Выдерживает 

На каких металлах применяется Универсальная 

Растворимость в воде Полная 

 
ФАСОВКА 

По 25 кг в пластиковые бочки. 
 

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 
Водорастворимую технологическую смазку 
СИНЕРС-В транспортируют любым видом 
транспорта в крытых транспортных средствах в 
соответствии с правилами перевозок грузов, 
действующими на данных видах транспорта. 

 
Смазка должна храниться в упаковке изготовителя 
в закрытых сухих помещениях, защищенных от 
воздействия прямых солнечных лучей в условиях, 
исключающих попадание грязи, пыли и влаги. 

 
УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
Смазка СИНЕРС-В наносится на поверхности 

заготовок различными способами: намазыванием 
кистью, валиком, подачей централизованной 
системой смазки. 
 
По окончании формования изделия остатки смазки 
с поверхности металла легко удаляются промывкой 
водопроводной водой (лучше мягкой) без 
применения органических растворителей и 
технических моющих средств. 
 
После сушки поверхность металла готова к 
нанесению покрытий. 
 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
Смазка взрывобезопасна, нетоксична, 
имеется санитарно-эпидемиологическое 
заключение. Случаев раздражения кожи при 
работе со смазкой не отмечено. 
 
Лицам, работающим со смазкой, необходимо 
использовать хлопчатобумажную спецодежду 
и перчатки. 
 
При попадании смазки на кожу её необходимо 
смыть водой. 

 
ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

Изготовитель гарантирует соответствие 
смазки СИНЭРС-В требованиям настоящих 
технических условий при соблюдении 
потребителем правил применения, 
транспортирования и хранения. 
 
Гарантийный срок хранения – 12 месяцев 
со дня изготовления. 
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