
 
Водорастворимые технологические смазки марки СИНЭРС предназначены для использования в процессах 

холодной обработки металлов давлением на операциях разделения, гибки, вытяжки, формовки, прессовки при 
температурах от +10 до +200ОС (кратковременно до +300ОС). 

 

   ФФФ УУУ НННКККЦЦЦИИИОООНННАААЛЛЛЬЬЬНННЫЫЫЕЕЕ    ОООСССОООБББ ЕЕЕННННННОООССС ТТТИИИ   
 

 Снижение сил трения на контакте 

 Повышение ресурса оснастки до 25% 

 Предотвращение схватывания и налипания металла 

 Чистота и оптимальная шероховатость поверхности 
изделий 

 Снижение до 50% трудозатрат на межоперационную 
полировку матриц 

 Охлаждение инструмента (в качестве СОЖ) 

 Снижение теплопередачи между металлом и 
инструментом 

 Обеспечение равномерной деформации по объѐму 
деформируемого тела 

 Снижение на 20-25% норм расхода смазки на единицу 
поверхности, относительно смазок на нефтяных маслах 
 

  

 В случае выгорания при дальнейших технологических 
операциях не образует коксового остатка и 
трудноудаляемых пригаров  

 Уменьшение окисления металла и потерь легирующих 
элементов при обработке (в качестве защитно-
смазочного покрытия) 

 Стабильность состава и свойств 

 Удобство нанесения 

 Простота удаления с поверхностей (смывается горячей 
водой) 

 Антикоррозионные свойства  

  Нетоксична !!! 

  Биоразлагаема !!! 

  Обладает тиксотропными свойствами 

Смазки СИНЭРС отличаются высокой растворимостью в воде, стабильными объѐмно-механическими 
свойствами, значительной несущей способностью, отсутствием раздражающих и токсичных свойств. 

Благодаря отсутствию минеральных масел в составе смазок, они не зажиривают металлы в процессе 
формования, позволяя получать чистую поверхность изделий путѐм смыва горячей водой (65-75ОС), после чего 
поверхность готова к антикоррозионной обработке, а после сушки - к нанесению лако-красочных покрытий. 

Повышенная степень очистки поверхностей металлов обеспечивает существенный рост адгезионно-
прочностных свойств гальванических, антикоррозионных и лакокрасочных покрытий. 

Вследствие исключения из цикла очистки изделий органических растворителей, щелочей и технических моющих 
средств достигается минимизация затрат на отделочные операции, значительная экономия энергоматериальных и 
трудовых ресурсов в условиях массового производства. 

Водные растворы смазок СИНЭРС с концентрацией 5-20% могут использоваться в качестве СОЖ (СОТС) при 
прокатке и обработке металла резанием. 

Отходы смазки после соответствующего разбавления водой поддаются биоочистке - промывные воды непахучи, 
нетоксичны, биоразлагаемы и при соответствующем разбавлении могут быть утилизированы через общую систему 
водоотведения. Отработанные смазки пригодны для использования в качестве основы водных закалочных сред, 
моюще диспергирующих, пылеподавляющих и антистатических агентов. 

Смазки СИНЭРС коррозионно пассивны. Изделия, покрытые смазкой, хранятся несколько месяцев без следов 
коррозии в обычных производственных условиях. (+10-+30ОС, влажность до 90%). 

 

   ТТТ ЕЕЕ ХХХНННИИИЧЧЧ ЕЕЕ ССС КККИИИЕЕЕ    ХХХААА РРР ААА ККК ТТТ ЕЕЕ РРРИИИССС ТТТИИИКККИИИ   

Наименование 
продукта 

Виды 
обрабатываемых 

металлов 

Температура 
применения, 

оС 

Внешний вид Плотность, 
кг/м3 

Кажущаяся 
вязкость по 

Брукфильду при 23 
оС, А/7/50, Па*с 
ГОСТ 2527-93 

Темпера-
тура 

вспышки в 
открытом 
тигле, оС 

Испытание на 
коррозию по 

ГОСТ 9.080-77 

СИНЭРС - В Универсальная 
+10 - +70, 

кратковрем. 
+100 

Гладкая мазь от 
белого до светло-

жѐлтого цвета 

1100 - 
1112 

10 ÷ 40 245 Выдерживает 

СИНЭРС - ВМ Универсальная 
+10 - +70, 

кратковрем. 
+100 

Полужидкий 
вязко-текучий 

продукт 

1100 - 
1112 

4 ÷ 20 245 Выдерживает 

СИНЭРС - СВГ 

Алюминий и его 
сплавы, латунь, 

мельхиор, титан и 
его сплавы, 

мягкая сталь 

+10 - +150 Вязкая жидкость 
1170 - 
1200 

2 ÷ 6 225 Выдерживает 

СИНЭРС - МФ Универсальная +10 - +200 
Однородная 
полужидкая 

текучая масса 

1146 - 
1177 

20 ÷ 80 245 Выдерживает 
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